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Z
eitgemäßer Wohnstil auf Schiene ge-

bracht – so kann man die neuen LEHA 

Flächenvorhänge ganz treffend beschrei-

ben. Sie ergänzen die moderne Einrichtung 

Ihrer Räume perfekt – in allen Größen und 

Stoffen, mit kinderleichter Bedienung.

Cool, ein echter Hingucker – das sind die 

neuen Flächenvorhänge von LEHA, die die 

moderne Wohnwelt des Kubismus so her-

vorragend ergänzen, ja sogar betonen.

Die Räume wirken heller, größer, durch die 

einzelnen Bahnen der Vorhänge vor allem 

höher. Die gesamte Fläche des Vorhanges 

kommt mit seinem glatten, aber nicht zu 

strengen Wurf hervorragend zur Geltung, 

geht teilweise schon über ein Accessoire 

für Möbel hinaus, ist fast schon ein Soli-

taire.

Man kann die Farben und Stoffe beliebig 

auswählen und kombinieren – wobei die 

Kombinierbarkeit der Trick ist: Denn nicht 

nur das Mehr-Farben-Spiel, sondern auch 

die klassische Anmutung Vorhang mit Store 

lässt sich mit den neuen LEHA Flächen-

vorhängen hervorragend umsetzen. Dabei 

macht die millimetergenaue Verstellbarkeit 

den besonderen Reiz aus: Je nach Größe, 

Lichteinfall und Tageszeit können Sie Ihre 

Flächenvorhänge vor den Fenstern oder 

Verandatüren öffnen, verstellen, schließen 

und dabei so richtig zur Geltung bringen. •

Der neue Blickfang in allen vier Wänden

flächenvorhang
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Mit nur ein paar einfachen Handgriffen ist es geschehen – Paneele haften mit Klettband

Frühling

Herbst

die vier 
jahreszeiten
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Sommer

Winter

l i n i e  m o d e r n e s  w o h n e n

Mit nur ein 
paar einfachen 

Handgriffen 
läßt sich der 

Charakter 
eines Raums 

schnell 
verändern ...
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fl ächenvorhang aus vorhangstoffen
In der LEHA-Maßschneiderei werden ganz nach 

den Wünschen der Kunden Flächenvorhänge 

aus beigestellten Stoffen konfektioniert.

Wir nähen (fast) alles ...

l i n i e  m o d e r n e s  w o h n e n
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MASSKONFEKTION

In der LEHA-Maßschneiderei 

werden ganz nach den 

Wünschen der Kunden 

Flächenvorhänge 

aus beigestellten Stoffen 

konfektioniert.

F L Ä C H E N V O R H Ä N G E  A U S  V O R H A N G S T O F F E N

So einfach geht's:

1. Gewünschten Stoff im Fachgeschäft mit fachkundiger Beratung aussuchen. Achtung: nicht jeder Stoff eignet sich bedenkenlos für Paneele – 

 siehe „Tipps zur Stoffauswahl“

2. Der Stoff in ausreichender Menge – siehe „Stoffbedarfs-Ermittlung“ – wird vom LEHA-Zustelldienst kostenlos vom Fachgeschäft abgeholt und   

 unverzüglich zum LEHA-Nähatelier gebracht. Oder der Fachhändler beauftragt gleich den Stoffl ieferanten mit der Direkt-Zusendung des Stoffes 

 an LEHA.

3. Im LEHA-Nähatelier wird der Stoff zu den gewünschten Paneelen verarbeitet. Vorausgesetzt, dass die Bestellung mit den genauen Angaben und 

 Maßen vorliegt. Unklarheiten verzögern die Anfertigung.

4. Das LEHA-Nähatelier ist bekannt für hochwertige Qualitätsarbeit. Neben modernen Maschinen setzt man vornehmlich auf solide Handarbeit 

 erfahrener Fachkräfte. Denn jeder Stoff ist einzigartig und braucht seine spezielle Behandlung.

5. Die genähten Paneele werden zusammen mit den Paneelwagen und der Schiene vom LEHA-Zustelldienst frachtfrei und produkt-schonend an 

 den Fachhändler geliefert. 

Tipps zur Stoffauswahl:

Anders als bei „normalen“, Falten werfenden Vorhängen sollte jedes Paneel möglichst glatt und rechteck-förmig vom Paneelwagen herabhängen. 

Der über die gesamte Breite als Beschwerung eingelegte Fallstab, im unteren Hohlsaum verborgen, unterstützt dies. Naturgemäß darf man bei 

textilen Werk-Stoffen niemals Maßstäbe wie bei einem steifen Material anlegen. Dieses kleine Spiel der Unregelmäßigkeiten, dieses Weich-fl ießende, 

macht aber gerade den besonderen Reiz aller Textilien aus.

Im LEHA-Nähatelier verfügt man über jahrelange Erfahrung mit allen Arten von Stoffen. Viele heikle Aufträge konnten schon zur Zufriedenheit aller 

erledigt werden. Daher empfi ehlt sich die Beachtung einiger Punkte, wenn man auf ein schönes, perfektes Endprodukt Wert legt. 

• Gecrashte (absichtlich zerknitterte) Stoffe, egal ob uni oder mit Streifendekor, haben kein schönes Hängeverhalten und sind zudem nicht maßhaltend.  

 Das gleiche trifft für zur Gänze bestickte Organza-Qualitäten zu. Solche Stoffe sind für Paneele nicht zu empfehlen.

• Knitter-anfällige Stoffe werden auch bei sorgfältigster Handhabung zu Knitter neigen.

• Stoffe werden fadengerade und nicht nach dem Druck- oder Stickbild geschnitten. Bei schiefem Dekor, vor allem bei senkrechten Streifen, 

 verlaufen diese dann nicht parallel zur Längskante, was als sehr störend empfunden wird.

• Wenn Querstreifen auf einer Stoffbahn unregelmäßige Abstände haben, ist es nicht möglich, die Querstreifen über mehrere, nebeneinander 

 hängende Paneele gleichmäßig verlaufen zu lassen. 

• 280 cm Dekor-Breitware wird wegen des bleibenden Bugs immer längs verarbeitet (in Kettrichtung). 

• Bei Taft-Stoffen sieht man jeden Nahtabdruck

• Je breiter die Paneele sind, desto eher neigen sie zu Wellen und Bäuchen. Empfohlene Paneelbreiten sind um die 60 cm. Das ist auch 

 ökonomisch beim Verschnitt.

Stoffbedarfs-Ermittlung:

Bitte senden Sie immer ausreichend Stoff ein. 

Je Paneel wird benötigt:

Zuschnittbreite = Fertige Paneelbreite + 10 cm (mind.)

Zuschnitthöhe = Fertige Paneelhöhe + 20 cm (mind.)

Achtung: ggf. auf Breiten- und Höhenrapport achtgeben

Die Einhaltung dieser Mindest-Zugaben ist unbedingt 

erforderlich. Weiters muss die rechte Warenseite 

(Raumseite) und die Dekor-Richtung (Verlauf nach oben) 

am Stoff markiert sein.

Zuschnittbreite
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so einfach geht’s ...
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Flächenvorhang nach Maß, in den Farben alu oder weiß erhältlich. 

Zeitgemäßer Wohnstil, auf Schiene gebracht ...

flächenvorhangschiene ambiente

l i n i e  m o d e r n e s  w o h n e n
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Bedienung manuell mit Magnetgriff Bedienung manuell mit StabBedienung mit Schnurzug

bedienungsvarianten

mit Wandwinkel 9654 (50 mm) mit Wandwinkel 9655 (75 mm)

wandmontage (mit aufpreis)

80 30

40 30

mit Deckenhalter 9651

mit Deckenhalter 9652

60 30

100 30

mit Deckenhalter 9652

mit Deckenhalter 9651

deckenmontage

flächenvorhangschiene ambiente

l i n i e  m o d e r n e s  w o h n e n
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Bitte beachten Sie bei Ihren Bestellungen Flächenvorhänge folgende

Punkte und unsere Maßanleitung. Nutzen Sie unsere Fax-Bestellvordrucke.

So gehen Sie sicher, keine der erforderlichen Angaben zu übersehen.

Schleuderschiene:

 1. Bestellbezeichnung AMB

 2. Farbe des Behanges laut Kollektion

 3. Fertige Breite Dekorationsbreite, Schienenlänge

 4. Anlagenhöhe Schienenoberkante bis Paneel unterkante

 5. Schienenfarbe weiß oder alu

 6. Montage Decke oder Wand

 7. Paneele  frei  verschiebbar oder verbunden

 8. Paneel-Aufteilung

 8.1. laut Vorschlag aus Preisliste Paket links, rechts oder außen

       oder

 8.2. laut Dekorationsbeispiele z.B. P41

       oder

 8.3. nach eigener Gestaltung 

  Anzahl der Läufe 2, 3, 4 oder 5

  Anzahl der Paneele 2, 3, 4, 5, 7, 9 oder 10

  Paneelwagenbreite = (fertige Breite - 5 cm): Anzahl der Paneele + 5 cm

Schnurzugschiene:

 1. Bestellbezeichnung AMB

 2. Farbe des Behanges laut Kollektion

 3. Fertige Breite Dekorationsbreite, Schienenlänge

 4. Anlagenhöhe Schienenoberkante bis Paneel unterkante

 5. Schienenfarbe weiß oder alu

 6. Montage Decke oder Wand

 7. Bedienungsseite rechts oder links

 8. Schnurlänge Anlagenhöhe - 20 cm (Standard) oder 

   nach Wunsch

 9. Paneel-Aufteilung

 9.1. laut Vorschlag aus Preisliste Paket links, rechts oder außen

       oder

 9.2. laut Dekorationsbeispiele z.B. P41

       oder

 9.3. nach eigener Gestaltung 

  Anzahl der Läufe 2, 3, 4 oder 5

  Anzahl der Paneele 2, 3, 4, 5, 7, 9 oder 10

  Paneelwagenbreite = (fertige Breite - 5 cm): Anzahl der Paneele + 5 cm

bestellangaben

Paneelwagenbreite  =
Dekorationsbreite  –  5

Anzahl der Paneelwagen
+  5

Paneelwagenbreite  =
265  –  5

5
+  5 =  57 cm

Beispiel:

Dekorationsbreite: 265 cm, 5 Paneele

Anlagen-

höhe

Pan

Decke

empf. Bodenfreiheit 2–3 cm

23 mm

eel-

höhe

Fußboden

Schnurlänge
bei Schnurzug:

Deckenmontage: Deckenhalter sind im Abstand 

von 80 cm anzubringen.

maßanleitung für 

flächenvorhangschiene
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formel zur berechnung der paneelwagenbreite

 Paneelwagenbreite = (Schienenlänge - 5 cm) : Anzahl der Paneelwagen  + 5 cm  

anordnung der paneelwägen

zweiläufig

Typ-Nr. P21: 2 Läufe, 3 Paneele, 2-tlg.

Typ-Nr. P22: 2 Läufe, 4 Paneele, 2-tlg., symmetrisch

Typ-Nr. P26: 2 Läufe, 2 Paneele, 1-tlg., Paket rechts

Typ-Nr. P25: 2 Läufe, 2 Paneele, 1-tlg., Paket links

Typ-Nr. P24: 2 Läufe, 3 Paneele, 1-tlg., Paket rechts

Typ-Nr. P23: 2 Läufe, 3 Paneele, 1-tlg., Paket links

offen

offen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

Alle Zeichnungen sind Draufsicht (von oben gesehen!)

Paneel festgestellt

Paneel frei gleitend

40 mm

1
5

,5
 m

m

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

Typ-Nr. 33: 3 Läufe, 6 Paneele, 2-tlg.

Alle Zeichnungen sind Draufsicht (von oben gesehen!)

Paneel festgestellt

Paneel frei gleitend

Typ-Nr. P37: 3 Läufe, 3 Paneele, 1-tlg., Paket rechts

Typ-Nr. P36: 3 Läufe, 3 Paneele, 1-tlg., Paket links

Typ-Nr. P35: 3 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg., Paket rechts

Typ-Nr. P34: 3 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg., Paket links

Typ-Nr. P32: 3 Läufe, 6 Paneele, 2-tlg., symmetrisch

Typ-Nr. P31: 3 Läufe, 5 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

60 mm

1
5

,5
 m

m

dekorationsbeispiele
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offen

geschlossen

offen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

Alle Zeichnungen sind Draufsicht (von oben gesehen!)

Paneel festgestellt

Paneel frei gleitend

Typ-Nr. P41: 4 Läufe, 7 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch

Typ-Nr. P43: 4 Läufe, 8 Paneele, 2-tlg.

Typ-Nr. P42: 4 Läufe, 8 Paneele, 2-tlg., symmetrisch

Typ-Nr. P46: 4 Läufe, 4 Paneele, 1-tlg., Paket links

Typ-Nr. P45: 4 Läufe, 7 Paneele, 1-tlg., Paket rechts

Typ-Nr. P44: 4 Läufe, 7 Paneele, 1-tlg., Paket links

Typ-Nr. P47: 4 Läufe, 4 Paneele, 1-tlg., Paket rechts

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

raumseitig

formel zur berechnung der paneelwagenbreite

 Paneelwagenbreite = (Schienenlänge - 5 cm) : Anzahl der Paneelwagen  + 5 cm  

anordnung der paneelwägen

vierläufig

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

offen

geschlossen

Typ-Nr. P51: 5 Läufe, 9 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch

Typ-Nr. P52: 5 Läufe, 10 Paneele, 2-tlg., symmetrisch

Typ-Nr. P56: 5 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg., Paket links

Typ-Nr. P55: 5 Läufe, 9 Paneele, 1-tlg., Paket rechts

Typ-Nr. P54: 5 Läufe, 9 Paneele, 1-tlg., Paket links

Typ-Nr. P53: 5 Läufe, 10 Paneele, 2-tlg., symmetrisch

Typ-Nr. P57: 5 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg., Paket links

Alle Zeichnungen sind Draufsicht (von oben gesehen!)

Paneel festgestellt

Paneel frei gleitend

anordnung der paneelwägen

fünfläufig
80 mm

1
5

,5
 m

m

1
5

,5
 m

m

100 mm

20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
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outline rahmensystem
Flexibel, praktisch, funktionell ... so präsentiert sich das neue „Outline 

Rahmensystem“ von LEHA. Kombinieren Sie das Rahmensystem 

ganz nach Ihren Vorstellungen oder verwenden Sie einfach 

Ihren beigestellten Stoff. Mit diesem System sind Ihnen 

fast keine Grenzen gesetzt.

l i n i e  m o d e r n e s  w o h n e n
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1. Bestellbezeichnung

2. Rahmenbreite

3. Rahmenhöhe

4. Farbe des Behangs

5. Rahmenfarbe 
 (alu od. weiß)

bestell-
angaben

rahmensystem mit einer kombination aus rollostoff und plissee

rahmensystem mit rollostoff

Best.Bez. „AMB-RAS-ROPA“

rahmensystem mit beigestelltem stoff

Best.Bez. „AMB-RAS-KONF“

rahmensystem für plissee und duette

Best.Bez. „AMB-RAS-PLIS“

rahmensystem lose

Best.Bez. „AMB-RAS“

outline rahmensystem

R
ah

m
en

h
öh

e

Rahmenbreite

maßskizze
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fender flächenvorhang
Das Besondere am Fender Flächenvorhang ist die Möglich-

keit, beliebig viele Paneele schräg hintereinander parken 

zu können. Dazu sind nur zwei Laufschienen notwendig. 

Er ist absolut wartungsfrei, spielend leicht anzubringen 

und zu bedienen.
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Stab Aluminium: mit Klettband

Click-Gleiter – an jeder beliebigen 

Schienenbrettstelle einzucklicken
Click-Gleiter

300 - 700 mm

Beschwerungsstab Aluminium: für Hohlsaum

300 - 700 mm

25 mm

 30 40 50 60 70  

 14 18 22 27 31

jede Paneelwagenbreite in cmverbunden mit Kette

FEN-WAG

Fender Paneel mit Klettband, Beschwerungsstab und Ab-

standskette samt 3 Sorten Click-Gleitern

fender paneelwagen 

mit beschwerungsstab

fender

Paneele einclickbar in 2-läufige Vorhangschiene mit Kunststoff-Lauf / Alu-Lauf / Flächenvorhang-

schiene Ambiente

 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 

 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - -

 37 43 50 57 63 54 59 64 69 60 64 68 - - - - - - - - - - - - - -

 

      5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 14 14 14

      44 48 44 48 51 42 44 47 49 52 54 47 49 51 53 46 48 50 45 46 48

jede Breite bis (cm)

Anzahl Paneele

Paneelbreite cm

Anzahl Paneele

Paneelbreite cm

Zweiteilig

Einteilig

vorschlag für paneelaufteilung

fender

Click-Gleiter für 

Alulauf, 6 mm

F-HC 1

Click-Gleiter für 

Schiene Ambiente 

F-HC 5

Click-Gleiter für Kunst-

stofflauf (Vorhangschiene)

F-HC 9

Im Lieferumfang enthaltene Click-Gleiter:

25 mm

l i n i e  m o d e r n e s  w o h n e n
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flächenvorhang image + technik 2008

ab 1 . februar  2008 gü l t ig . a l le  angegebenen pre ise  vers tehen s ich  a ls  unverb ind l ich  empfoh-

lene  b ru t to-ve rkau fsp re i se  ink l . mwst . i n  eu ro . de r  vo r l i egende  ka ta log  i s t  u rheber rech t l i ch 

geschü tz t . nachdruck , auch  auszugs we ise , nu r  m i t  vo rhe r ige r  genehmigung  du rch  LEHA  KG 

gesta t te t . d ruck-  und sa tz feh ler, sowie  techn ische produktänderungen und i r r tümer  vorbeha l-

ten . s tand jänner  2008. gesta l tung: gra f ikabte i lung der  Fa . LEHA. 
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N฀ flächenvorhang ambiente

N฀ masskonfektion

N฀ outline rahmensystem

N฀ fender

N฀ einzelteile
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