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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS-H Hülsenmarkise

AUSSTATTUNG DER ERHARDT BS-H

¢ BSH – die Hülsenmarkise

Die ERHARDT BS-H setzt durch ihr neues modernes 

Design einen trendigen Akzent im Terrassenbereich. 

Durch die geschwungenen Seitenkappen in Verbindung 

mit der formschönen Hülse, erhält die BS-H ihr unver-

Nahtleitprofile im Inneren der Hülse schützen vor 

Tuchabrieb und Tuchabnutzung.

Hülsenmarkise geschlossen, 

in ihr liegt das Tuch wetter-

geschützt und gut belüftet.

Die spezielle Hülsenform um-

schließt auch bei ausgefahrener 

Markise die Tuchwelle und sorgt 

so für eine formschöne Optik.

Wir empfehlen als Doppelmarkisen-

tuch Soltis-Gewebe, transparent zum 

Durchschauen von innen, blickdicht 

von aussen! Die Doppelmarkise lässt 

sich mit Kurbel oder Funkmotor 

bedienen.

wechselbares Äußeres. Des weiteren überzeugt sie mit 

vielen raffinierten technischen Details und der bewährten 

Erhardt-Qualität.

ERHARDT BS-H »Deluxe«

Wandbefestigung

Seitenansicht eingefahren

ERHARDT BS-H »Deluxe« 

Deckenbefestigung

Seitenansicht eingefahren 

ERHARDT BS-H »Deluxe« 

Dachsparrenbefestigung

Seitenansicht eingefahren

ERHARDT BS-H

ERHARDT BS-H

mit Doppelmarkise

ERHARDT BS-H

ERHARDT BS-H »Deluxe«

ERHARDT BS-H »Deluxe«

ERHARDT BS-H  

»Deluxe« mit Doppelmarkise
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ERHARDT BS-H Hülsenmarkise

MONTAGE DER BS-H
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS-H Hülsenmarkise

MONTAGE DER BS-H „DELUXE“

Wandmontage Wandkonsolenverlängerung

Deckenmontage  Dachsparrenmontage
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ERHARDT BS-H Hülsenmarkise
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS-H Hülsenmarkise

BEFESTIGUNGSPLATTEN

 Befestigungsplatte A 

 Befestigungsplatte B

 Befestigungsplatte DA 
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Skt.-Schraube M10x25

Skt.-Schraube M10x30

Scheibe 10,5x25x2

Skt.-Schraube M10x20

Skt.-Schraube M10x30

Scheibe 10,5x25x2

Befestigungsplatte A · Art.-Nr. bsbefa

Befestigungsplatte B · Art.-Nr. bsbefw

Befestigungsplatte DA · Art.-Nr. bsbefda
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ERHARDT BS-H Hülsenmarkise

Übersicht der mitgelieferten Wand- oder Deckenkonsolen (im Preis enthalten) für:

¢ ERHARDT BS-H mit Doppelmarkise/Variovolant

LIEFERÜBERSICHT KONSOLEN

^ Anlage wird ab 651 cm mit 3 Gelenkarmen gefertigt

¢ ERHARDT BS-H

Breite 
in cm

Ausfall in cm

150 200 250 300 325 350 375 400
250 2 2

275 2 2

300 2 2 2

325 2 2 2

350 2 2 2 2 2

375 2 2 2 2 2

400 3 3 3 3 3 3

425 3 3 3 3 3 3 3

450 3 3 3 3 3 5 5 5

475 3 3 3 3 3 5 5 5

500 3 3 3 5 5 5 5 5

525 3 3 3 5 5 5 5 5

550 3 3 3 5 5 5 5 5

575 3 3 3 5 5 5 5 5

600 3 3 3 5 5 5 5 5

625 3 3 3 5 5 5 5 5

650 3 3 3 5 5 5 5 5

675 3^ 3^ 3^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^

700 3^ 3^ 3^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^

Breite 
in cm

Ausfall in cm

150 200 250 300 325 350 375 400

250 2 2

275 2 2

300 2 2 2

325 2 2 2

350 2 2 2 2 2

375 2 2 2 2 2

400 3 3 3 3 3 3

425 3 3 3 3 3 3 3

450 3 3 3 5 5 5 5 5

475 3 3 3 5 5 5 5 5

500 3 3 5 5 5 5 5 5

525 3 3 5 5 5 5 5 5

550 3 3 5 5 5 5 5 5

575 3 3 5 5 5 5 5 5

600 5 5 5 5 5 5 5 5

625 5 5 5 5 5 5 5 5

650 5 5 5 5 5 5 5 5

675 5^ 5^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^

700 5^ 5^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^

Achtung:          als »Deluxe«-Ausführung nicht möglich!
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS-H Hülsenmarkise

* Bei Ausfall 400 cm max. 1.300 cm Breite möglich!

¢ ERHARDT BS-H Typenübersicht

Typ Mindestbreite Maximalbreite Hinweis

ERHARDT BS-H 1-teilig Ausfall + 45 cm 700 cm

ERHARDT BS-H Doppelmarkise Ausfall + 45 cm 700 cm

ERHARDT BS-H 2-teilig 2 x Ausfall + 150 cm 1.400 cm* mehrteilig auf Anfrage

Breite Ausfall Arm
links

Arm
mitte

Arm
rechts Breite Ausfall Arm

links
Arm
mitte

Arm
rechts

651 150 90 333 90 651 325 20 278 20 

200 90 333 90 350 20 253 20 

250 50 323 50 375 20 226 20 

300 20 298 20 400 8 219 8 

675 150 90 345 90 675 325 20 303 20 

200 90 345 90 350 20 273 20 

250 50 345 50 375 20 248 20 

300 20 321 20 400 8 237 8 

700 150 90 364 90 700 325 20 323 20 

200 90 364 90 350 20 298 20 

250 50 364 50 375 20 273 20 

300 20 348 20 400 20 248 20 

¢ Ab einer Breite von 651 cm immer mit 3 Gelenkarmen (als 3. Arm kann ein linker oder rechter Arm verwendet werden. Angaben in cm)

Breite  
in cm

Ausfall in cm
150 200 250 300 325 350 375 400 

200 8* — — — — — — —

225 12* — — — — — — —

250 30 8* — — — — — —

275 30 12* — — — — — —

300 40 30 8* — — — — —

325 40 30 12* — — — — —

350 60 40 30 8* — — — —

375 60 40 30 12* 8* — — —

400 70 60 40 30 12* 8* — —

425 70 60 40 30 30 12* 8* —

450 90 70 60 40 30 30 12* 8* 

475 90 70 60 40 40 30 30 12* 

500 90 90 70 60 40 40 30 30 

525 90 90 70 60 60 40 40 30 

550 90 90 90 70 60 60 40 40 

575 90 90 90 70 70 60 60 40 

600 90 90 90 90 70 70 60 60 

625 90 90 90 90 90 70 70 60 

650 90 90 90 90 90 90 90 90 

¢ Armlagertabelle (Maß x)
*Hier kann die Konsole nur innerhalb des Armlagers montiert werden!

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hinweis für »Deluxe«-Ausführung: nicht als Doppelmarkise
erhältlich!

=  bei Doppelmarkise wird ein 3. Arm benötigt
        
    (Armlagermaße auf Anfrage )
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ERHARDT BSL-H Hülsenmarkise

durch die höhenversetzten Arme z.B. ein Ausfall von  

400 cm bei nur 250 cm Markisenbreite ermöglicht werden. 

Alle Bauteile bestehen aus stranggepresstem Aluminium 

und sind pulverbeschichtet. Sämtliche Verbindungsele-

mente sind in V2A-Nirosta-Qualität. Dadurch ist höchste 

Qualität und eine lange Lebensdauer garantiert.

Eine stabile Mechanik im Armmittelgelenk mit  

Spezial-Fleyer-Kette aus Edelstahl gewährleistet 

hohe Stabilität und extreme Belastbarkeit.

Kipp-Armlager mit integrierter Windhoch-

schlagsicherung und einfacher Neigungs-

verstellung von ca. 0° bis 45°.

Standardmäßig wird

die ERHARDT BSL-H so wie 

hier mit Volantform

Nr. 1, 22 cm hoch

ausgeliefert.

ERHARDT BSL-H »Deluxe«

AUSSTATTUNG DER BSL-H

¢ Die besondere Lösung für kleine Terrassen und Balkone, mehr Ausfall als Breite

Die ERHARDT BSL-H bietet sich für alle Situationen an, 

in denen große Ausfallmaße eine optimale Beschattung 

gewährleisten, aber nur eine geringe Markisenbreite 

möglich ist. Da die Kippgelenkarmlager auf zwei ver-

schiedenen Ebenen angebracht sind, können die Gelen-

karme berührungslos übereinander fahren. Somit kann 

ERHARDT BSL-H 

»Deluxe«

ERHARDT BSL-H

ERHARDT BSL-H
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BSL-H Hülsenmarkise

Doppelter Schutz, doppelte Funktion

Als Zusatzausrüstung bieten wir die

ERHARDT BSL mit Doppelmarkise an.

•  sinnvolle Zusatzausstattung bei der Beschattung  

z.B. der Westseite

• Schatten auch bei tief stehender Sonne

• Sichtschutz

•  Vorteil durch Einsatz von Soltis-Gewebe,  

transparent und blickdicht zugleich

•  Die Doppelmarkise lässt sich mit Kurbel oder  

Funkmotor bedienen.

AUSSTATTUNG DER ERHARDT BSL-H

¢ Befestigungskonsolen

Die stabilen Befestigungskonsolen für Wand-, Decken- 

oder Dachsparrenmontage sind aus stranggepresstem 

Aluminium und garantieren den sicheren Halt der Mar-

kise.

Wandbefestigung,  

Seitenansicht eingefahren der  

ERHARDT BSL-H »Deluxe«

Deckenbefestigung,  

Seitenansicht ingefahren der 

ERHARDT BSL-H »Deluxe«

Dachsparrenbefestigung, Seitenansicht  

eingefahren der ERHARDT BSL-H »Deluxe«

ERHARDT BSL-H

mit Doppelmarkise

ERHARDT BSL-H »Deluxe«

mit Doppelmarkise

Arme kreuzen sich während der  

Ein- und Ausfahrphase

höhenversetzte Anbringung  

der Arme
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ERHARDT BSL-H Hülsenmarkise
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BSL-H Hülsenmarkise
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BSL-H Hülsenmarkise

Übersicht der mitgelieferten Wand- oder Deckenkonsolen (im Preis enthalten) für:

Ausfall 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

Mindestbreite 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm

Armlagermaß  x 11 cm* 11 cm* 11 cm* 11 cm* 11 cm* 11 cm*

* Hier kann die Konsole nur innerhalb vom Armlager montiert werden!

¢ Mindestgröße der Markise

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Breite
in cm

Ausfall in cm
150 200 250 300 325 350 375 400

125 2

150 2 2

175 2 2 2

200 2 2 2

225 2 2 2 2 4

250 2 2 2 4 4 4

275 2 2 2 4 4 4

300 2 2 4 4 4

325 2 2 4 4 4

350 2 4 4 4

375 4 4 4

400 4 4

¢  Übersicht der mitgelieferten Wand- oder Deckenkonsolen (im Preis enthalten)

Breite
in cm

Ausfall in cm
150 200 250 300 325 350 375 400

125 2

150 2 2

175 2 2 2

200 2 2 4

225 2 2 4 4 4

250 2 4 4 4 4 4

275 2 4 4 4 4 4

300 4 4 4 4 4

325 4 4 4 4 4

350 4 4 4 4

375 4 4 4

400 4 4

Achtung:          als »Deluxe«-Ausführung nicht möglich!

8+ 8+

2/4 2/4

12

max. 20

12

max. 20

2/4 2/4

X

Markisenbreite

=  Montagebereich Konsolen (Konsolenbreite 6 cm) /  

Sitz der Konsolen bei entspr. Anzahl  (2/3/4/5)

= Tragrohr

= Armlager

¢ Übersicht der mitgelieferten Wand- oder Deckenkonsolen (im Preis enthalten)  
 mit Doppelmarkise/Variovolant

 
+

  in diesem Bereich keine  

Konsole möglich!
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

Zur Ausführung kommen Hülsenmarkisen der Marke ERHARDT, Typ „BS-H” oder Produkte mit mindestens 

gleichwertiger technischer Ausstattung.

Voraussetzung für die Auftragsvergabe ist die Kennzeichnung nach DIN EN 13561 und TÜV. 

Produkte ohne diese Kennzeichnung werden nicht zugelassen.

Befestigung:

Befestigung der Markise mit Konsolen aus strangge-

presstem Aluminium, wahlweise an Wand, Decke oder 

Dachsparren.

Gestellfarbe und Oberflächenbeschaffenheit:

Pulverbeschichtung in Fassadenqualität standardmäßig 

in den Farbtönen:

• RAL 9016 (weiß), 

• RAL 9007 (graualuminium-struktur) oder 

• DB 703 (anthrazit), 

• optional andere RAL-Farbtöne. 

Materialien:

Gelenkarm-, Ausfallprofil, Regenschutzdach und Hülsen-

profil aus stranggepresstem Aluminium. Armgelenke aus 

gesenkgeschmiedetem Aluminium. Tragrohr aus 40x40 

mm pulverbeschichtetem Stahl.

Seitenteile des Regenschutzdachs und des Hülsenprofils 

aus Aluminium Druck-Guss.

Gelenkarme:

Edelstahl-Fleyer-Kette für hohe Belastbarkeit. Innen-

liegende Zugfedern für straffen Tuchsitz und geräu-

scharmen Lauf. Alle Verbindungselemente aus rostfreiem 

Edelstahl. 

Ausfallprofil:

Ausfallprofil muss mit abnehmbarem Volant ausgerüstet 

sein. Optional auch Doppelmarkise (absenkbarer Volant) 

mit Kurbelantrieb oder Funkmotor möglich.

Tuchwelle:

Tuchwelle aus stahlverzinktem Nutrohr mit eingearbeite-

ter Kedergasse, Durchmesser 78mm.

Antrieb:

a) Kurbelantrieb:

  Mittels Kegelradgetriebe (Übersetzung 5:1) mit einstell-

barem Endanschlag und abnehmbarer Bedienkurbel.

b) Elektroantrieb (optional):

 •  Elektromotor 230V / 50Hz, Schutzart IP 44  

mit mechanischer Endlageneinstellung.

 •  Elektromotor mit Nothandkurbel 230V / 50Hz, 

Schutzart spritzwassergeschützt mit mechanischer 

Endlageneinstellung

 •  Funkmotor 230V / 50Hz, Schutzart IP 44 mit  

mechanischer Endlageneinstellung.

 • Steuerung über Wind- und Sonnenwächter optional.

Alle Motoren bereits werksseitig auf Anlagengröße 

 abgestimmt.

Markisenstoff:

Nähte und Säume genäht oder optional in Schweiß-Klebe-

technik.

a) Acryl-Stoff:

  Gewebe aus 100 % spinndüsengefärbtem Sunacryl. 

Fasern speziell für die Verwendung im Außenbereich 

entwickelt. Imprägnierung Cleangard (schmutz-, fett-, öl- 

und wasserabweisend, luftdurchlässig, wetterbeständig 

und verrottungsfest).

b)  Polyester-Gewebe (Sunsilk):

  Gewebe aus spezialgefärbten, lichtechten Polyester-

garnen, höchstreißfest und UV-stabil. Hightech-Fasern 

mit seidig glänzendem Charakter, dadurch außerge-

wöhnliche Leuchtkraft der Dessins. SNC-Imprägnierung 

(schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, luftdurchläs-

sig, wetterbeständig und verrottungsfest).

Gekoppelte Anlagen:

Bei gekoppelten Anlagen erfolgt die Lieferung mit Schlitz-

abdeckung. Ein Kurbelantrieb ist bei dieser Anlagenart nicht 

möglich.

Integrierter Windsensor (optional):

Der Windsensor muss an das Ausfallprofil der Markise  

integriert sein. Vollautomatische Windüberwachung der 

Markise. Bedienung über Funkhandsender.

ERHARDT HÜLSENMARKISE TYP „BS-H”

ERHARDT BS-H AUSSCHREIBUNGSTEXT
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