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ERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

Offene Gelenkarmmarkise

ERHARDT BS / BS-D

ERHARDT BSL / BSL-D (Mehr Ausfall als Breite)



Anlage ERHARDT BS geschlossen
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

AUSSTATTUNG DER ERHARDT BS

Eine Markise, die lange Jahre funktionstüchtig und 

schön bleiben soll, stellt hohe Ansprüche an Konst-

ruktion und Ausführung. Durch fortschrittliche Technik, 

Verwendung hochwertiger Materialien und sorgfältige 

Verarbeitung wird die Gelenkarmmarkise ERHARDT BS 

diesen Ansprüchen voll gerecht. Die Profile und Bauteile 

aus stranggepresstem Aluminium sind pulverbeschichtet 

und sämtliche Schraubverbindungen in V2A-Nirosta- 

Qualität machen die ERHARDT BS extrem lange haltbar 

und witterungsbeständig. Die Möglichkeiten zur Ergänzung 

mit nützlichem Zubehör macht sie individuell anpassungs-

fähig. Die ERHARDT BS bietet drei verschiedene Modell-

reihen, BS als offene Variante, BS-D mit Regenschutzdach 

und BS-H mit einem zusätzlichen Unterschalenprofil als 

Hülsenmarkise.

¢ BS – die individuelle Wunschmarkise. Eine Markise mit drei verschiedenen Designs

Die Gelenkarme der ERHARDT BS bestehen aus strang-

gepressten Aluminium-Profilen. Durch den Einsatz ge-

senkgeschmiedeter Armgabeln und Mittelgelenke in Ver-

bindung mit der perfektionierten Kraftumlenkung über 

die Edelstahl-Flyer-Kette erhält die Markise Stabilität für 

maximale Tuchspannung, sowie hohe Belastbarkeit.

¢ Die Gelenkarme – stark und stabil

Verschiedene Volant-

formen frei nach Wahl 

möglich. Standardform 

ist die Nr. 1 „gerade“

mit 12 cm

Das Armmittelgelenk

mit Edelstahl-Fleyer-Kette

Das Armlager mit

integrierter Windhochschlagsicherung 

und einfacher Neigungsverstellung

von ca. 0° bis 45°

Optional mit Lichtschiene und Heizstrahler 

lieferbar (siehe ERHARDT HEIZSTRAHLER 

und LICHTSCHIENE)

Anlage ERHARDT BS »Deluxe« 

geschlossen

Gelenkarm mit Edelstahl-Fleyer-Kette

ERHARDT BS »Deluxe« 

ERHARDT BS
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ERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

AUSSTATTUNG DER ERHARDT BS

¢ Doppelmarkise: Einfache Lösung, vielfacher Nutzen

¢ Große Flächen sicher beschatten

Aufgrund der stabilen Ausführung der Gelenkarme kann 

die ERHARDT BS auch in sehr großen Abmessungen 

geliefert werden. Bis zu drei kräftige Spiral-Zugfedern 

pro Gelenkarm sorgen für optimale Tuchspannung und 

das bis zu einem Ausfall von 400 cm bei einer Breite von 

¢ Armlager mit Hochschlagsicherung

Beim ausgefahrenen Zustand der Markise treten an  

der Aufhängung der Gelenkarme große Hebelkräfte auf. 

Deshalb bestehen die Armlager der bewährten  

ERHARDT BS aus stranggepresstem Aluminium –  

für höchste Beanspruchung.

Oft wäre es nützlich, einen zusätzlichen Sichtschutz 

nach vorne zu haben, denn tiefstehende Sonne oder 

fremde Blicke können die Freude an der Terrasse min-

dern. Die starken Gelenkarme der ERHARDT BS und 

ihre stabile Gesamtkonstruktion ermöglichen durch ei-

nen zusätzlichen ausfahrbaren Volant die Ergänzung zur 

Doppelmarkise. Dabei wird eine größere Fallstange 

mit entsprechender Technik montiert, in der sich das 

Tuch befindet, das senkrecht bis ca. 170 cm ausge-

fahren werden kann. Die Doppelmarkise funktioniert 

unabhängig von der Hauptmarkise.

ERHARDT BS »Deluxe«  

Wandbefestigung:

Seitenansicht eingefahren 

ERHARDT BS »Deluxe« 

Deckenbefestigung:

Seitenansicht eingefahren

ERHARDT BS »Deluxe« 

Dachsparrenbefestigung:

Seitenansicht eingefahren

Wir empfehlen als Doppel-

markisentuch Soltis-Gewebe.

Durchblick statt Einblick!

Die Doppelmarkise bleibt bis zu 

ihrem Einsatz in der Fallstange verborgen. 

Mit nur wenigen Kurbelumdrehungen ist die 

Doppelmarkise ausgefahren. 

Die im Armlager integrierte, serienmäßige Hochschlagsi-

cherung greift bei plötzlichen Windstößen sofort ein, auch 

wenn die Markise nur wenige Zentimeter ausgefahren ist.

ERHARDT 

BS »Deluxe« 

ERHARDT BS

maximal 700 cm. Breitere Anlagen können problem-

los aus mehreren Einzelmarkisen gekoppelt werden.  

Auf Wunsch mit durchgehendem Tuch.
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

AUSSTATTUNG DER ERHARDT BS

Die komfortabelste Art, den Neigungswinkel der Markise 

dem momentanen Sonnenstand anzupassen, bietet die 

VARIOMATIC. Statt der normalen Gelenkarmlager wer-

den Armlager mit Drehmechanik eingebaut. Mittels einer 

Handkurbel werden damit über die synchrongesteuerten 

VARIOMATIC-Armlager beide Gelenkarme gleichzeitig in 

der Neigung verstellt. So kann mit dem Sonderzubehör 

VARIOMATIC die Markise jederzeit bequem stufenlos 

aus der Waagrechten bis zu ca. 90° abgesenkt werden.

Die Nachjustierung der Arme wird grundsätzlich am linken 

Armlager vorgenommen. Nach dem Lösen der oberen 

Fixierungsschraube lässt sich an der Inbusschraube die 

Fallstange problemlos nachjustieren.

¢  Das VARIOMATIC-Getriebe – jederzeit  

optimaler Sonnen- und Sichtschutz

¢  Nachjustierung der Arme in 

ungleicher Stellung:

Ab 701 cm gibt es zwei Kopplungsvarianten

¢ Kopplungsvarianten: mehr Fläche, – mehr Schatten

Das VARIOMATIC-Armlager
Die VARIOMATIC-

Handkurbelöse

Kopplung mit Tuchwellenstützlager

Mit dem Stützlager (immer im Nahtbereich) lässt sich die 

ERHARDT BS und die ERHARDT BS-D mit durchgehen-

den Tüchern verbinden.

Kopplung mit Schlitzabdeckung  

am Beispiel der BS-D

Bei einer Schlitzabdeckung sind die beiden Tücher ge-

trennt. Der Tuchspalt wird durch das Schlitztuch (45 cm 

breit) von unten geschlossen und durch die Federwelle 

gespannt. Eine Rapportverschiebung ist dabei möglich.

VARIOMATIC-Getriebe

Der Neigungswinkel lässt sich stufenlos von waagrecht bis senkrecht verstellen.  

Die Neigungsverstellung darf nur bei max. 60 cm ausgefahrenem Zustand der Markise bedient werden!
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ERHARDT BS-D Offene Gelenkarmmarkise

AUSSTATTUNG DER ERHARDT BS-D

¢ Schönes Design bis ins kleinste Detail

Die ERHARDT BS-D zeigt nicht die klassische Form 

einer offenen Terrassenmarkise. Durch ihr formschönes 

Ausfall- und Dachprofil aus stranggepresstem Alumini-

¢ Doppelmarkise: Einfache Lösung, viele Funktionen

Doppelter Schutz, doppelte Funktion bietet die BS-D mit 

Doppelmarkise. Somit spendet sie Schatten auch bei 

tief stehender Sonne und bietet Sichtschutz vor neugie-

rigen Blicken.

ERHARDT BS-D »Deluxe«

Wandbefestigung

Seitenansicht eingefahren 

ERHARDT BS-D »Deluxe« 

Deckenbefestigung

Seitenansicht eingefahren 

ERHARDT BS-D »Deluxe«  

Dachsparrenbefestigung

Seitenansicht eingefahren

mit Regenschutzdach

Anlage geschlossen, durch das 

Regenschutzdach wird das 

Markisentuch bei jedem Wetter 

optimal geschützt.

Das spezielle Kipparmlager, mit integrierter Windhochschlagsicherung und einfacher Nei-

gungsverstellung von ca. 0° bis 45°, gewährleistet ein optimales Schließen vom Ausfallprofil 

zum Dachprofil.

Wir empfehlen als Doppelmarkisentuch 

Soltis-Gewebe, transparent zum Durch-

schauen von innen, blickdicht von aussen!

Die Doppelmarkise lässt sich mit Kurbel 

oder Funkmotor bedienen.

um, sowie den neuartigen geschwungenen Seitenlagern, 

setzt sie neue optische Akzente.

ERHARDT BS-D

ERHARDT  

BS-D »Deluxe« 

ERHARDT  

BS-D »Deluxe« 

ERHARDT BS-D
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

MONTAGE DER BS

 Dachsparrenmontage

Wandkonsolenverlängerung

Deckenmontage
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ERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

 Dachsparrenmontage

Wandkonsolenverlängerung

Deckenmontage

Wandmontage

MONTAGE DER BS »DELUXE« 
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS-D Offene Gelenkarmmarkise

MONTAGE DER BS-D
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ERHARDT BS-D Offene Gelenkarmmarkise

 Dachsparrenmontage

Wandkonsolenverlängerung

Deckenmontage

MONTAGE DER BS-D »DELUXE« 

 c
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

10

ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS UND BS-D Offene Gelenkarmmarkise

MONTAGEKONSOLEN

Wandkonsole

Deckenkonsole
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ERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

11

ERHARDT BS UND BS-D Offene Gelenkarmmarkise

MONTAGEKONSOLEN

Dachsparrenkonsole
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS UND BS-D Offene Gelenkarmmarkise

BEFESTIGUNGSPLATTEN

 Befestigungsplatte A 

 Befestigungsplatte B

 Befestigungsplatte DA 
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Skt.-Schraube M10x25

Skt.-Schraube M10x30

Scheibe 10,5x25x2

Skt.-Schraube M10x20

Skt.-Schraube M10x30

Scheibe 10,5x25x2

Befestigungsplatte A · Art.-Nr.: bsbefa

Befestigungsplatte B · Art.-Nr.: bsbefw

Befestigungsplatte DA · Art.-Nr.: bsbefda
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ERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

15

ERHARDT BS UND BS-D Offene Gelenkarmmarkise

Breite
in cm

Ausfall in cm

150 200 250 300 325 350 375 400

250 2 2

275 2 2 2+

300 2 2 2

325 2 2 2 2+

350 2 2 2 2 2+

375 2 2 2 2 2 2+

400 3 3 3 3 3 3 3+

425 3 3 3 3 3 3 3 3+

450 3 3 3 5 5 5 5 5

475 3 3 3 5 5 5 5 5

500 3 3 5 5 5 5 5 5

525 3 3 5 5 5 5 5 5

550 3 3 5 5 5 5 5 5

575 3 3 5 5 5 5 5 5

600 5 5 5 5 5 5 5 5

625 5 5 5 5 5 5 5 5

650 5 5 5 5 5 5 5 5

675 5^ 5^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^

700 5^ 5^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^

Breite 
in cm

Ausfall in cm
150 200 250 300 325 350 375 400

250 2 2

275 2 2 2+

300 2 2 2

325 2 2 2 2+

350 2 2 2 2 2+

375 2 2 2 2 2 2+

400 3 3 3 3 3 3 3+

425 3 3 3 3 3 3 3 3+

450 3 3 3 3 3 5 5 5

475 3 3 3 3 3 5 5 5

500 3 3 3 5 5 5 5 5

525 3 3 3 5 5 5 5 5

550 3 3 3 5 5 5 5 5

575 3 3 3 5 5 5 5 5

600 3 3 3 5 5 5 5 5

625 3 3 3 5 5 5 5 5

650 3 3 3 5 5 5 5 5

675 3^ 3^ 3^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^

700 3^ 3^ 3^ 6^ 6^ 6^ 6^ 6^

         Achtung:         als »Deluxe« -Ausführung nicht möglich!

Übersicht der mitgelieferten Wand- oder Deckenkonsolen (im Preis enthalten) für:

¢ ERHARDT BS mit Doppelmarkise/Variovolant

LIEFERÜBERSICHT KONSOLEN

^ Anlage wird ab 651 cm mit 3 Gelenkarmen gefertigt

+  gilt nur bei BS offene Ausführung

¢ ERHARDT BS
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise

Breite in cm Ausfall in cm
150 200 250 300 325 350 375 400 

200 15 — — — — — — —
225 20 8* — — — — — —
250 30 15 — — — — — —
275 30 20 8* — — — — —
300 40 30 15 — — — — —
325 40 30 20 8* — — — —
350 60 40 30 15 8* — — —
375 60 40 30 20 15 8* — —
400 70 60 40 30 20 15 8* —
425 70 60 40 30 30 20 15 8* 
450 90 70 60 40 30 30 20 15 
475 90 70 60 40 40 30 30 20 
500 90 90 70 60 40 40 30 30 
525 90 90 70 60 60 40 40 30 
550 90 90 90 70 60 60 40 40 
575 90 90 90 70 70 60 60 40 
600 90 90 90 90 70 70 60 60 
625 90 90 90 90 90 70 70 60 
650 90 90 90 90 90 90 90 90 

Breite Ausfall Arm
links

Arm
mitte

Arm
rechts Breite Ausfall Arm

links
Arm
mitte

Arm
rechts

651 150 90 338 90 651 325 20 287 20 
200 90 338 90 350 20 267 20 
250 50 338 50 375 20 237 20 
300 20 314 20 400 10 226 10 

675 150 90 350 90 675 325 20 330 20 
200 90 350 90 350 20 292 20 
250 60 350 60 375 20 262 20 
300 30 330 30 400 15 244 15 

700 150 90 359 90 700 325 20 332 20 
200 90 359 90 350 20 310 20 
250 60 359 60 375 20 287 20 
300 20 359 20 400 20 262 20 

¢ Ab einer Breite von 651 cm immer mit 3 Gelenkarmen

¢ Armlagertabelle (Maß x)

¢ ERHARDT BS Typenübersicht

Typ Mindestbreite Maximalbreite Hinweis

ERHARDT BS 1-teilig Ausfall + 25 cm 700 cm

ERHARDT BS Doppelmarkise Ausfall + 25 cm 700 cm

ERHARDT BS VARIOMATIC Ausfall + 70 cm 650 cm mehrteilig nicht möglich

(als 3. Arm kann ein linker oder rechter Arm verwendet werden. Angaben in cm)

*Hier kann die Konsole nur innerhalb des Armlagers montiert werden!

TECHNISCHE INFORMATIONEN BS

9

max. 20 max. 20

2/3/4/5 2/3/4/5 3/5 2/3/4/5 2/3/4/5

9

X
X

max. 20 max. 20

Breite

Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 625 cm
wird mittig ein Stützlager montiert.
Auf Konsolensitz achten!
(Stützlager 6 cm breit)

8 cm+ 8 cm+

+  in diesem Bereich
keine Konsole möglich!

=  Montagebereich Konsolen (Konsolenbreite 6 cm) /  

Sitz der Konsolen bei entspr. Anzahl  (2/3/4/5)

= Armlager              

= Tragrohr

= Sitz der Armlager lt. Armlagertabelle 
   (Armlagerbreite 9 cm)

X

Hinweis für »Deluxe«-Ausführung: nicht als Doppelmarkise
erhältlich!

=  bei Doppelmarkise wird ein 3. Arm benötigt
        
    (Armlagermaße auf Anfrage )
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ERHARDT BS-D Offene Gelenkarmmarkise

Breite in cm Ausfall in cm
150 200 250 300 325 350 375 400 

200 8* — — — — — — —
225 12* — — — — — — —
250 30 8* — — — — — —
275 30 12* — — — — — —
300 40 30 8* — — — — —
325 40 30 12* — — — — —
350 60 40 30 8* — — — —
375 60 40 30 12* 8* — — —
400 70 60 40 30 12* 8* — —
425 70 60 40 30 30 12* 8* —
450 90 70 60 40 30 30 12* 8* 
475 90 70 60 40 40 30 30 12* 
500 90 90 70 60 40 40 30 30 
525 90 90 70 60 60 40 40 30 
550 90 90 90 70 60 60 40 40 
575 90 90 90 70 70 60 60 40 
600 90 90 90 90 70 70 60 60 
625 90 90 90 90 90 70 70 60 
650 90 90 90 90 90 90 90 90 

Breite Ausfall Arm
links

Arm
mitte

Arm
rechts Breite Ausfall Arm

links
Arm
mitte

Arm
rechts

651 150 90 333 90 651 325 20 278 20 
200 90 333 90 350 20 253 20 
250 50 323 50 375 20 226 20 
300 20 298 20 400 8 219 8 

675 150 90 345 90 675 325 20 303 20 
200 90 345 90 350 20 273 20 
250 50 345 50 375 20 248 20 
300 20 321 20 400 8 237 8 

700 150 90 364 90 700 325 20 323 20 
200 90 364 90 350 20 298 20 
250 50 364 50 375 20 273 20 
300 20 348 20 400 20 248 20 

¢ Ab einer Breite von 651 cm immer mit 3 Gelenkarmen

TECHNISCHE INFORMATIONEN BS-D

¢ Armlagertabelle ( Maß x )

¢ ERHARDT BS-D Typenübersicht

Typ Mindestbreite Maximalbreite Hinweis

ERHARDT BS-D 1-teilig Ausfall + 45 cm 700 cm

ERHARDT BS-D Doppelmarkise Ausfall + 45 cm 700 cm

(als 3. Arm kann ein linker oder rechter Arm verwendet werden. Angaben in cm)

*Hier kann die Konsole nur innerhalb des Armlagers montiert werden!

12

max. 20 max. 20

2/3/4/5 2/3/4/5 3/5 2/3/4/5 2/3/4/5

12

XX

max. 20 max. 20

Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 625 cm

wird mittig ein Stützlager montiert.
Auf Konsolensitz achten!
(Stützlager 6 cm breit)

8 cm+ 8 cm+

+  in diesem Bereich
keine Konsole möglich!

Breite

Hinweis für »Deluxe«-Ausführung: nicht als Doppelmarkise
erhältlich!

=  bei Doppelmarkise wird ein 3. Arm benötigt
        
    (Armlagermaße auf Anfrage )

=  Montagebereich Konsolen (Konsolenbreite 6 cm) /  

Sitz der Konsolen bei entspr. Anzahl  (2/3/4/5)

= Armlager              

= Tragrohr

= Sitz der Armlager lt. Armlagertabelle 
   (Armlagerbreite 12 cm)

X
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* Bei Ausfall 400 cm

max. 1300 cm Breite möglich!

Hinweis: 

• Tragrohre vernietet

• Mittig wird die Tuchwelle durch 

ein Stützlager gelagert

linker Anlagenteil         rechter Anlagenteil

Stützlager 6 cm breit

max. 20 max. 20

X

max. 20 max. 20

X

max. 20 max. 20

2

max. 20 max. 20

2

Breite

Kardankupplung 
10 cm

Achtung:
Ab einer Breite von 625 cm wird mittig
ein Stützlager montiert. Auf Konsolensitz 
achten!

(Stützlager 6 cm breit)
min. 50 cm Abstand

wird für Schlitzrollo benötigt

Tuchabstand
ca. 17 cm

 9 cm bei BS
12 cm bei BS-D und BS-H

+  in diesem Bereich
keine Konsole möglich!

8 cm+ 8 cm+
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BSL Offene Gelenkarmmarkise

Eine stabile Mechanik im Armmittelgelenk mit  

Spezial-Fleyer-Kette aus Edelstahl gewährleistet  

hohe Stabilität und extreme Belastbarkeit.

Kipp-Armlager mit integ-

rierter Windhochschlags-

icherung und einfacher 

Neigungsverstellung von 

ca. 0° bis 45°.

ERHARDT BSL »Deluxe«

mit Doppelmarkise

BSL – offene Ausführung ohne Regenschutzdach

AUSSTATTUNG DER ERHARDT BSL

Die ERHARDT BSL bietet sich für alle Situationen an, 

in denen große Ausfallmaße eine optimale Beschattung 

gewährleisten, aber nur eine geringe Markisenbrei-

te möglich ist. Da die Kippgelenkarmlager auf zwei 

verschiedenen Ebenen angebracht sind, können die 

Gelenk arme berührungslos übereinander fahren. Somit 

kann durch die höhenversetzten Arme z.B. ein Ausfall 

von 400 cm bei nur 250 cm Markisenbreite ermöglicht wer-

den. Alle Bauteile bestehen aus stranggepresstem Alumi-

nium und sind pulverbeschichtet. Sämtliche Verbindungs-

elemente sind in V2A-Nirosta-Qualität. Dadurch ist höchste 

Qualität und eine lange Lebensdauer garantiert.

¢ Die besondere Lösung für kleine Terrassen und Balkone, mehr Ausfall als Breite

ERHARDT BSL »Deluxe« 

Wandbefestigung

Seitenansicht eingefahren  

ERHARDT BSL ERHARDT BSL »Deluxe« 

ERHARDT BSL »Deluxe« 

Deckenbefestigung

Seitenansicht eingefahren  

ERHARDT BSL »Deluxe« 

Dachsparrenbefestigung

Seitenansicht eingefahren 
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ERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise
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ERHARDT BSL-D Offene Gelenkarmmarkise

Eine stabile Mechanik im Armmittelgelenk mit  

Spezial-Fleyer-Kette aus Edelstahl gewährleistet  

hohe Stabilität und extreme Belastbarkeit.

Kipp-Armlager mit integ-

rierter Windhochschlag-

sicherung und einfacher 

Neigungsverstellung von 

ca. 0° bis 45°.

Standardmäßig wird

die ERHARDT BSL so wie hier 

mit Volantform

Nr. 1, 15 cm hoch

ausgeliefert.

AUSSTATTUNG DER ERHARDT BSL-D

¢  Die offene Gelenkarmmarkise bietet mit dem  

eleganten Regendach optimalen Schutz

ERHARDT BSL-D »Deluxe« 

Wandbefestigung

Seitenansicht eingefahren  

ERHARDT BSL-D »Deluxe«

mit Doppelmarkise 

ERHARDT BSL-D »Deluxe« 

Deckenbefestigung

Seitenansicht eingefahren 

ERHARDT BSL-D »Deluxe« 

Dachsparrenbefestigung

Seitenansicht eingefahren 

Doppelter Schutz, vielfache Funktion

Als Zusatzausrüstung bieten wir die BSL-D mit Doppelmarkise an.

•  sinnvolle Zusatzausstattung bei der Beschattung  

z.B. der Westseite

•  Schatten auch bei tief stehender Sonne

•  Sichtschutz

•  Vorteil durch Einsatz von Soltis-Gewebe,  

transparent und blickdicht zugleich

• Die Doppelmarkise lässt sich mit Kurbel oder Funkmotor bedienen

ERHARDT BSL-D »Deluxe«
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise
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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT BSL-D Offene Gelenkarmmarkise
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MONTAGE DER BSL-D
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ERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise
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ERHARDT BSL-D Offene Gelenkarmmarkise
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25

ERHARDT BS Offene Gelenkarmmarkise
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ERHARDT BSL UND BSL-D Offene Gelenkarmmarkise

Breite 
in cm

Ausfall in cm
150 200 250 300 325 350 375 400

125 2

150 2 2

175 2 2 2

200 2 2 4

225 2 2 4 4 4

250 2 4 4 4 4 4

275 2 4 4 4 4 4

300 4 4 4 4 4

325 4 4 4 4 4

350 4 4 4 4

375 4 4 4

400 4 4

Ausfall 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

Mindestbreite 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm

Armlagermaß  x 11 cm* 11 cm* 11 cm* 11 cm* 11 cm* 11 cm*

* Hier kann die Konsole nur innerhalb vom Armlager montiert werden!

¢ Mindestgröße der Markise

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Breite 
in cm

Ausfall in cm
150 200 250 300 325 350 375 400

125 2

150 2 2

175 2 2 2

200 2 2 2

225 2 2 2 2 4

250 2 2 2 4 4 4

275 2 2 2 4 4 4

300 2 2 4 4 4

325 2 2 4 4 4

350 2 4 4 4

375 4 4 4

400 4 4

¢ Übersicht der mitgelieferten Wand- oder Deckenkonsolen (im Preis enthalten)

8+ 8+

2/4 2/4

12

max. 20

12

max. 20

2/4 2/4

X

Breite

=  Montagebereich Konsolen (Konsolenbreite 6 cm) /  

Sitz der Konsolen bei entspr. Anzahl  (2/3/4/5)

= Tragrohr

= Armlager

         Achtung:         als »Deluxe« -Ausführung nicht möglich!

¢ Übersicht der mitgelieferten Wand- oder Deckenkonsolen (im Preis enthalten)  
 mit Doppelmarkise/Variovolant

+
 in diesem Bereich keine Konsole möglich!
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Zur Ausführung kommen offene Gelenkarmmarkisen der Marke ERHARDT, Typ „BS/BS-D” und „BSL/BSL-D” oder  

Produkte mit mindestens gleichwertiger technischer Ausstattung.

Voraussetzung für die Auftragsvergabe ist die Kennzeichnung nach DIN EN 13561 und TÜV. 

Produkte ohne diese Kennzeichnung werden nicht zugelassen.

Befestigung:

Befestigung der Markise mit Konsolen aus strangge-

presstem Aluminium, wahlweise an Wand, Decke oder 

Dachsparren. Optional nur bei BS offene Ausführung: 

Verstellbarer Neigungswinkel durch VARIOMATIC-Getrie-

be mit Kurbelbedienung für variable Einstellung von ca. 

0° bis 90°.

Gestellfarbe und Oberflächenbeschaffenheit:

Pulverbeschichtung in Fassadenqualität standardmäßig 

in den Farbtönen:

• RAL 9016 (weiß), 

• RAL 9007 (graualuminum-struktur) oder 

• DB 703 (anthrazit), 

• optional andere RAL-Farbtöne. 

Materialien:

Gelenkarm-, Ausfallprofil, Regenschutzdach bei BS-D 

aus stranggepresstem Aluminium. Armgelenke aus 

gesenkgeschmiedetem Aluminium. Tragrohr aus 

40x40mm pulverbeschichtetem Stahl. Seitenteile des 

Regenschutzdachs und des Hülsenprofils aus Aluminium 

Druck-Guss.

Gelenkarme:

Edelstahl-Fleyer-Kette für hohe Belastbarkeit. Innen-

liegende Zugfedern für straffen Tuchsitz und geräu-

scharmen Lauf. Alle Verbindungselemente aus rostfreiem 

Edelstahl. 

Ausfallprofil:

Ausfallprofil muss mit abnehmbarem Volant ausgerüstet 

sein. Optional auch Doppelmarkise (absenkbarer Volant) 

mit Kurbelantrieb oder Funkmotor möglich.

Tuchwelle:

Tuchwelle aus stahlverzinktem Nutrohr mit eingearbeite-

ter Kedergasse, Durchmesser 78mm.

Antrieb:

a) Kurbelantrieb: 

  Mittels Kegelradgetriebe (Übersetzung 5:1) mit einstell-

barem Endanschlag und abnehmbarer Bedienkurbel.

b) Elektroantrieb (optional):

 •  Elektromotor 230V / 50Hz, Schutzart IP 44 mit  

mechanischer Endlageneinstellung.

 •  Elektromotor mit Nothandkurbel 230V / 50Hz, 

Schutzart spritzwassergeschützt mit mechanischer 

Endlageneinstellung

 •  Funkmotor 230V / 50Hz, Schutzart IP 44 mit  

mechanischer Endlageneinstellung.

 •  Steuerung über Wind- und Sonnenwächter optional.

Alle Motoren bereits werksseitig auf Anlagengröße abge-

stimmt.

Markisenstoff:

Nähte und Säume genäht oder optional in Schweiß-Klebe-

technik.

a) Acryl-Stoff:

  Gewebe aus 100 % spinndüsengefärbtem Sunacryl. 

Fasern speziell für die Verwendung im Außenbereich 

entwickelt. Imprägnierung Cleangard (schmutz-, fett-, öl- 

und wasserabweisend, luftdurchlässig, wetterbeständig 

und verrottungsfest).

b) Polyester-Gewebe (Sunsilk):

  Gewebe aus spezialgefärbten, lichtechten Polyester-

garnen, höchstreißfest und UV-stabil. Hightech-Fasern 

mit seidig glänzendem Charakter, dadurch außerge-

wöhnliche Leuchtkraft der Dessins. SNC-Imprägnierung 

(schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, luftdurchläs-

sig, wetterbeständig und verrottungsfest).

Gekoppelte Anlagen:

Bei gekoppelten Anlagen erfolgt die Lieferung entweder 

mit duchgehendem Tuch oder mit Schlitzabdeckung. Ein 

Kurbelantrieb ist bei dieser Anlagenart nicht möglich.

Integrierter Windsensor (optional):

Der Windsensor muss an das Ausfallprofil der Markise  

integriert sein. Vollautomatische Windüberwachung der 

Markise. Bedienung über Funkhandsender.

ERHARDT OFFENE GELENKARMMARKISE 

TYP „BS/BS-D” UND „BSL/BSL-D”

ERHARDT BS/BSL AUSSCHREIBUNGSTEXT
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