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ERHARDT SD Kassettenmarkise

ERHARDT SD
Kassettenmarkise



Schutz und Stütze für das Tuch Gute Einsatzm•glichkeiten dank minimaler Bauh•he
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

AUSSTATTUNG

ERHARDT SD Kassettenmarkise

F•r die ERHARDT SD werden ausschlieûlich Bauteile 

aus stranggepresstem Aluminium, gesenkgeschmiedete 

Armgabeln und Mittelgelenke, chromatiert und pulverbe-

schichtet, sowie Schrauben und Muttern in 

V2A-Nirosta-Qualit€t verwendet. ERHARDT SD ist in 

besonders ansprechender, abgerundeter Form konzipiert, 

die niedrige Kastenh•he von 150 mm macht sie vielseitig 

einsetzbar.

�„  Qualit!t durch Perfektion

Bei der ERHARDT SD Kassettenmarkise ist das Tuch 

durch eine Schalen-Konstruktion, die die Tuchwelle wie 

eine H•lle umschlieût, vor Wind und Wetter gesch•tzt. 

Zudem wird das Tuch auf der gesamten Breite durch die 

Basisschiene gest•tzt. Im Gegensatz zur herk•mmlichen 

Gelenkarmmarkise, bei der die Konstruktion sichtbar ist, 

bleibt sie hier im Innern verborgen. 

�„  Schutz und St"tze ± die Schalen-Konstruktion

hichtet,

Der formsch•ne
ERHARDT Kettenarm

Das Kipparmlager mit integrierter
Windhochschlagsicherung und einfacher 
Neigungsverstellung von ca. 5! bis 35!.

Optional mit Lichtschiene und Heizstrahler 
lieferbar (siehe ERHARDT HEIZSTRAHLER 
und LICHTSCHIENE).
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

Deckenbefestigung Dachsparrenbefestigung

Qualit"t bis ins Detail:  
die Dichtlippe sorgt f#r leises Schlieûen 

und Dichtigkeit der Kassette.

Die integrierten  
Regenablaufrinnen

Wandbefestigung

Wartungsfrei –  

die Edelstahl- 

Spezial-Fleyer-

Kette

Anlage geschlossen

AUSSTATTUNG

�„  Befestigungsm#glichkeiten

�„  Die Gelenkarme ± stabil und sicher

Gelenkarme haben die Aufgabe, das Tuch zu spannen 

und die ganze Belastung zu tragen. Deshalb bestehen 

die Kettenarme aus stranggepressten Aluminium-Pro-

®len, verbunden mit gesenkgeschmiedeten Armgabeln 

und Mittelgelenken. Die Gelenkarme werden mit einer 

Edelstahl-Fleyer-Kette geliefert, f•r die optimale Tuch-

spannung sorgen bis zu drei kr€ftige Spiral-Zugfedern 

pro Arm.

�„  Perfektion bis ins Detail

Durch den Einsatz einer stoûabsorbierenden Gum-

milippe zwischen Ausfall- und Dachpro®l wird f•r ein 

ger€uschloses Schlieûen der Kassettenmarkise Sorge 

getragen. Eine in das Ausfallpro®l integrierte Regen-

ablaufrinne komplettiert die ausgefeilte Technik der 

ERHARDT SD.

�„  Kipparmlager mit Hochschlag-Sicherung

Um Sch€den und Unf€lle zu vermeiden, greift bei Wind-

st•ûen sofort die serienm€ûige Hochschlag-Sicherung 

ein. Sie wird schon dann wirksam, wenn die Markise nur 

wenige Zentimeter ausgefahren ist.

Wandbefestigung Deckenbefestigung
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

AUSSTATTUNG

WEITERE M!GLICHKEITEN

Ausfallschr!ge bis ca. 35$ leicht einstellbar,   

Achtung bei Doppelmarkise: 0$ Einstellung durch Eig engewicht nicht m#glich.

2-teilige Anlage mit Schlitzabdeckung (Rapportversc hiebung m•glich)

Anlage  
geschlossen

�„  Kippgelenkarmlager serienm!ûig

�„  Doppelmarkise: 
 Doppelter Schutz, vielfacher Funktion

�„  Kopplung mit Schlitzabdeckung

Unabh€ngig von dem beliebig einstellbaren Neigungs-

winkel der Markise sorgt das serienm€ûig eingebaute 

Kippgelenkarmlager durch automatische R•ckstellung 

beim Schlieûen immer f•r den optimalen, punktgenauen 

Abschluss der Fallstange mit der Kassetten-Konstruk-

tion.

Als Zusatzausr•stung bieten wir die ERHARDT SD  

Kassettenmarkise mit Doppelmarkise an.

·  Sinnvolle Zusatzausstattung bei der Beschattung  

z. B. der Westseite

·  Schatten auch bei tief stehender Sonne

·  Sichtschutz

·  Vorteil durch Einsatz von Soltis-Gewebe, transparent 

und blickdicht zugleich.

·  Das aus Aluminium stranggepresste Ausfallpro®l stellt 

eine eigene Markise mit ca. 170 cm senkrechtem 

Ausfall dar.

·  Die Doppelmarkise l€sst sich mit Kurbel oder  

Funkmotor bedienen

Bei einer Schlitzabdeckung sind die beiden T•cher 

getrennt. Der Tuchspalt wird durch das Schlitztuch von 

unten geschlossen und durch die Federwelle gespannt.

ERHARDT SD Kassettenmarkise
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

MONTAGE
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

MONTAGEKONSOLEN

Wandkonsole

Deckenkonsole

ERHARDT SD Kassettenmarkise
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

MONTAGEKONSOLEN

Dachsparrenkonsole
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ERHARDT SD Kassettenmarkise
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Befestigungsplatte E
Markisenmodell C
Art.-Nr. = ecbefe
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Befestigungsplatte C
Position der Konsole
bei SD-Montage
Art.-Nr. sdbefc

Befestigungsplatte C
Konsole

Art.-Nr. = ejbefc

Befestigungsplatte D
Position der Konsole
bei SD-Montage
Art.-Nr. = sdbefd

Befestigungsplatte D
der Konsole
ntage

Art.-Nr. = ejbefd

M 10 x 30
Scheibe Ø 10,5 x 25 x 4
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BEFESTIGUNGSPLATTEN

Wandkonsolenverl!ngerung Befestigungsplatten

ERHARDT SD Kassettenmarkise
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

ERHARDT SD QUERSCHNITT

ERHARDT SD

ERHARDT SD mit Doppelmarkise
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

%bersicht der mitgelieferten Wand- oder Deckenkonso len (im Preis enthalten) f"r:

�„  ERHARDT SD mit Doppelmarkise/Variovolant

Breite
in cm

Ausfall in cm

150 200 250 300 325 350 375 400

250 2 2
275 2 2
300 2 2 2
325 2 2 2
350 2 2 2 2
375 2 2 2 2 2
400 2 2 2 2 2 2
425 2 2 2 2 2 2 4
450 2 2 2 2 2 2 4 4
475 2 2 2 2 2 2 4 4
500 2 2 2 2 2 2 4 4
525 2 2 2 4 2 4 5 5
550 2 2 2 4 4 4 5 5
575 2 2 2 4 4 4 . /. . /.
600 2 2 2 4 4 4 . /. . /.
625 3 3 3 5 4 5 . /. . /.
650 3 3 5 5 5 5 6 . /.
675 3^ 3^ 5^ 5^ 5^ 5^ 6^ 6^

700 3^ 3^ 5^ 5^ 5^ 5^ 6^ 6^

Breite
in cm

Ausfall in cm

150 200 250 300 325

250 2 2
275 2 2
300 2 2 2
325 2 2 2
350 2 2 2 2 2
375 2 2 2 2 2
400 2 2 2 2 2
425 2 2 2 4 4
450 2 2 2 4 4
475 2 2 2 4 4
500 2 2 2 . /. . /.
525 3^ 3^ 5^ 5^ . /.
550 3^ 3^ 5^ 5^ 5^

575 3^ 3^ 5^ 5^ 5^

600 3^ 3^ 5^ 5^ 5^

625 3^ 5^ 5^ 5^ 5^

650 3^ 5^ 5^ 5^ 5^

LIEFER•BERSICHT KONSOLEN

^  Anlage wird mit 3 Gelenkarmen gefertigt . /. nicht m•glich, 3. Gelenkarm wird ben•tigt

�„  ERHARDT SD

ERHARDT SD Kassettenmarkise
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

=  bei Doppelmarkise wird ein 3. Arm benötigt  
(Armlagermaße auf Anfrage )

Typ Mindestbreite Maximalbreite Hinweis

ERHARDT SD 1-teilig Ausfall + 45 cm 700 cm
ERHARDT SD Doppelmarkise Ausfall + 45 cm 650 cm mehrteilig auf Anfrage

ERHARDT SD 2-teilig 2 x Ausfall + 150 cm 1.400 cm 1) mehrteilig auf Anfrage

* 575-651 x 400 nicht möglich! Ab Breite 655 cm mit 3 Gelenkarmen 
° Als 3. Arm kann ein linker oder rechter Arm verwendet werden

TECHNISCHE INFORMATIONEN

= nicht als Doppelmarkise erhältlich.

�„  Armlagertabelle (Maû x)

�„  Typen!bersicht

1) Bei Ausfall 4 m max. Breite 1.300 cm

Breite  

in cm

Ausfall in cm

150 200 250 300 325 350 375 400

200   5 - - - - - - -

225 10 - - - - - - -

250 20   5 - - - - - -

275 30 10 - - - - - -

300 30 20   5 - - - - -

325 30 30 10 - - - - -

350 30 30 20   5 - - - -

375 30 30 30 10   5 - - -

400 50 50 30 20 10   5 - -

425 50 50 30 30 20 10   5 -

450 70 70 50 50 30 20 10   5

475 70 70 50 50 50 30 20 10

500 90 90 70    70 50 50 30 20

525 " 90 90 70 70 70 50 50 30

550 " 90 90 90 90 70 70 50 50

575 " 90 90 90 90 90 70 - * - *

600 " 90 90 90 90 90 90 - * - *

625*" 90 90 90 90 90 90 - * - *

650*" 90 90 90 90 90 90 5/230 - *

651*" 90/300 90/300 50/300 20/291 10/275 5/256 5/230 - *

675 " 90/311 90/311 70/311 20/311 10/300 5/280 5/255 5/230

700 " 90/324 90/324 70/324 30/324 10/325 10/300 5/280 5/255
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ERHARDT SD Kassettenmarkise
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Achtung: 
Ab Ausfall 300 cm und generell bei 

Doppelmarkise Konsole genau unter 
Armlager montieren.
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MONTAGEBEREICH KONSOLEN

ERHARDT SD Kassettenmarkise

=  Montagebereich Konsolen (Konsolenbreite 15 cm) /  

Sitz der Konsolen bei entspr. Anzahl  (2/3/4/5 )
   
= Hülsenschiene

= Armlager

1-teilige Anlage 2-teilige Anlage mit Schlitzabdeckung
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ERHARDT SD Kassettenmarkise

Zur Ausf!hrung kommen Kassettenmarkisen der Marke ERHARDT, Typ ¹SDº oder Produkte mit mindestens  

gleichwertiger technischer Ausstattung.

Voraussetzung f!r die Auftragsvergabe ist die Kennz eichnung nach DIN EN 13561 und T#V.  

Produkte ohne diese Kennzeichnung werden nicht zuge lassen.

Befestigung:

Befestigung der Markise mit Konsolen aus strangge-

presstem Aluminium, wahlweise an Wand, Decke oder 

Dachsparren. Verstellbarer Neigungswinkel !ber das 

Kipparmlager f!r variable Einstellung von ca. 0" bis 45", 

Kassette selbst bleibt fest arretiert.

Gestellfarbe und Ober¯$chenbeschaffenheit:

Pulverbeschichtung in Fassadenqualit#t standardm#ûig 

in den Farbt•nen: 

· RAL 9016 (weiû), 

· RAL (graualuminium-struktur) oder 

· DB 703 (anthrazit), 

· optional andere RAL-Farbt•ne. 

Materialien:

Gelenkarm-, Ausfall-, H!lsen- und Dachpro®l aus 

stranggepresstem Aluminium. Armgelenke aus gesenk-

geschmiedetem Aluminium. Seitenteile von Kasten und 

Ausfallpro®l aus Aluminium Druck-Guss.

Gelenkarme:

Edelstahl-Fleyer-Kette f!r hohe Belastbarkeit. Innen-

liegende Zugfedern f!r straffen Tuchsitz und ger#u-

scharmen Lauf. Alle Verbindungselemente aus rostfreiem 

Edelstahl. Kipparmlager mit wartungsfreier Hochschlags-

icherung.

Ausfallpro®l:

Ausfallpro®l mit integrierter Regenrinne muss optional  

mit abnehmbaren Volant auszur!sten sein. Optional 

auch Doppelmarkise (absenkbarer Volant) mit Kurbel-

antrieb m•glich.

Tuchwelle:

Tuchwelle aus stahlverzinktem Nutrohr mit  

eingearbeiteter Kedergasse, Durchmesser 78 mm.

Antrieb:

a) Kurbelantrieb  

  Mittels Kegelradgetriebe ($bersetzung 5:1) mit einstell-

barem Endanschlag und abnehmbarer Bedienkurbel. 

b) Elektroantrieb (optional) 

 ·   Elektromotor 230V / 50Hz, Schutzart IP 44 mit  

elektronischer Endabschaltung.

 ·  Funkmotor 230V / 50Hz, Schutzart IP 44 mit  

elektronischer Endabschaltung.

 · Steuerung !ber Wind- und Sonnenw#chter (optional)

Alle Motoren bereits werksseitig auf Anlagengr•ûe abge-

stimmt.

Markisenstoff:

N#hte und S#ume gen#ht oder optional in Schweiû-Klebe-

technik.

a) Acryl-Stoff

  Gewebe aus 100 % spinnd!sengef#rbtem Sunacryl. 

Fasern speziell f!r die Verwendung im Auûenbereich 

entwickelt. Impr#gnierung Cleangard (schmutz-, fett-, •l- 

und wasserabweisend, luftdurchl#ssig, wetterbest#ndig 

und verrottungsfest).

b)  Polyester-Gewebe (Sunsilk)

  Gewebe aus spezialgef#rbten, lichtechten Polyester-

garnen, h•chstreiûfest und UV-stabil. Hightech-Fasern 

mit seidig gl#nzendem Charakter, dadurch auûerge-

w•hnliche Leuchtkraft der Dessins. SNC-Impr#gnierung 

(schmutz-, fett-, •l- und wasserabweisend, luftdurch-

l#ssig, wetterbest#ndig und verrottungsfest).

Gekoppelte Anlagen

Bei gekoppelten Anlagen erfolgt die Lieferung der Beh#nge 

mit Schlitzabdeckung. Ein Kurbelantrieb ist bei dieser  

Anlagenart nicht m•glich.

Integrierter Windsensor (optional)

Der Windsensor muss an das Ausfallpro®l der Markise  

integriert sein. Vollautomatische Wind!berwachung der 

Markise. Bedienung !ber Funkhandsender.

ERHARDT KASSETTENMARKISE TYP ¹SDº

ERHARDT SD Ausschreibungstext


