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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT SOK Senkrechtmarkise ohne Kasten

AUSSTATTUNG

An geschützen Stellen, wie z.B. unter einer Balkon-

decke, kann die  „offene“ ERHARDT SOK als Sonnen- 

und Sichtschutz eingesetzt werden. Die ERHARDT SOK 

ist eine „offene“ Senkrechtmarkise ohne Kassette und 

ohne Regendach. Die seitliche Führung des Fallprofils 

erfolgt durch Edelstahlseile, die durch eine spezielle 

Führungstechnik am Ausfallprofil geführt werden. Die 

Spannseile werden mit einer Druckfeder im Halter vorge-

spannt, um eine ausreichende Windstabilität zu errei-

chen. Die Markise ist mit einer stabilen 78er Tuchwelle 

und einem 35er stranggepressten Aluminium-Ausfall-

profil ausgerüstet.

Standardausführung der Alu-Profile sowie der erforderlichen 

Montagewinkel bzw. Halterungen ist RAL 9016 weiß, RAL 

9007 graualuminium-struktur und DB 703 anthrazit. Optio-

nal ist eine Beschichtung in allen RAL-Farben möglich. 

Der Antrieb ist wahlweise über Markisenkurbel oder Knick-

kurbel (mit 63er Tuchwelle und max. bis 400 cm Breite) 

oder Motorantrieb möglich. Dabei ist eine Mindestbreite bei 

Motorantrieb von 62 cm und bei Funkantrieben von 76 cm 

zu beachten. Die ERHARDT SOK zeichnet sich durch eine 

schnelle und einfache Montage aus.

 Eleganz mit Edelstahlseilführung

Anlage ausgefahren Anlage eingefahren
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ERHARDT SOK Senkrechtmarkise ohne Kasten

AUSSTATTUNG

Stoff vor der  

Welle abrollend  

(Standard)

Seilhalter A

Stoff hinter der  

Welle abrollend 

Seilhalter C
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Seilabspannung nach unten 

über Spannbock

ERHARDT SOK Spannbock

ERHARDT SOK Seilabspannung

SEILABSPANNUNG

Seilhalter C 

Verspannungswinkel

38-55 mm

Seilhalter B 

Verspannungswinkel

55-75 mm

Seilhalter A Seilhalter B Seilhalter C 

Verspannungswinkel

38-55 
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Der Montagewinkel eignet sich 

sowohl für Wand- als auch für 

Deckenmontage.

Aufbau bei Decken- und  

Schachtmontage

Rechtsroller  

(Getriebe innen)

Linksroller  

(Getriebe außen)

Gebäude- 

seite

Gebäude- 

seite
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ERHARDT SOK Montagewinkel

ERHARDT SOK Montagearten

MONTAGEWINKEL
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