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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT HS Wintergartenmarkise

AUSSTATTUNG

Nur Qualität bis ins Detail sichert einen störungsfreien 

und geräuscharmen Betrieb über lange Jahre.

Markisenkasten, Führungsschienen und Ausfallstange 

werden deshalb aus stranggepresstem Aluminium ge-

fertigt und sind pulverbeschichtet. Die Lauf- und Umlen-

krollen bestehen aus hochfestem gleitfähigem Kunststoff 

und sind auf massiven Edelstahlbolzen freischwebend 

gelagert. In Verbindung mit einem vorgereckten und silikon-

beschichteten Polyester-Zugband sichert dies den extrem 

geräuscharmen Betrieb der Markise. Serienmäßig wird die 

ERHARDT HS mit einem Elektroantrieb ausgestattet, optio-

nal auch mit Funkmotor möglich.

 Langlebigkeit durch Perfektion

Führungsschienen mit Bürstendichtung

und integrierter Zwangsführung garantieren 

einen perfekten Lauf der Anlage.

Das stabile Ausfallprofil verfügt über eine

integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf.

Führungsschiene mit Umlenkkopf Anlage eingefahren, Tuch in der Kassette geschützt
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AUSSTATTUNG

 Kompakte Bauweise, einfache Montage

 Das Spannungssystem

 1-teilig und Mehrteilig

Kernstück der ERHARDT HS ist ein stabiler Markisen-

kasten, in dem sich kompakt Tuch, Tuchwelle und 

Ausfallprofil verbergen. Er wird einfach auf die montier-

ten Führungsschienen aufgesetzt und verschraubt. 

Serienmäßig wird die Markise mit 120 mm hohen 

Während des Ausfahrvorganges sorgt eine immer  

stärker werdende Federkraft für ständige Spannung  

des Markisentuchs. Je nach Markisengröße kommt  

eine Zwischenrolle als Tuchunterstützung zum Einsatz.

Die ERHARDT HS können Sie als Einzelanlage von  

145 cm bis 650 cm Breite und 600 cm Ausfall erhalten.  

Doppelführungsschiene und Tuchwellenkupplung  

ermöglichen die Kombination zweier Anlagen  

Die eingebauten Torsionsfedern sorgen bei

jedem Ausfall für eine optimale Tuchspannung.

Koppelanlage mit Doppelschiene

Montagehaltern ausgerüstet, die sich seitlich um je 15 mm 

verschieben lassen, um so die fehlende Parallelität der 

Wintergartenprofile auszugleichen. Zusätzliche Distanzhalter 

ermöglichen eine weitere Erhöhung bis 400 mm.

mit einem Motorantrieb. Alternativ können durch die  

Reihenmontage auch mehrere Einzelanlagen mit je  

einem Motorantrieb nebeneinander montiert werden.

Tuchwellenkupplung mit  

Gurtscheiben
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Stützfüße und Montagehilfen

MONTAGEHILFEN

Große Auswahl an verschiedenen Stützfüßen und 

Montagehilfen für individuelle Montagesituationen

Distanzhalter

Distanzhalter, starr

200 bis 400 mm

Distanzhalter, verstellbar

150 bis 500 mm

Distanzhalter

85 oder 120 mm

1
0
0
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140

1
0
0

25 35
8
0

ø 9 x 30 M6

Winkel für seitliche

Wandbefestigung

Anwendungsbeispiel

Bodenunterstützung 

verstellbar

Reihenmontageplatte

Versatzplatte für Distanzhalter
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen

Anordnung Montagehalter

Reihenmontage

Reihenmontagehalter zur Montage mehrerer Einzelanlagen in Reihe (1) oder im Versatz (2).

Standardhöhe 120 mm

1
2

ca. 450 - 500

max. 1000

1
2

0

56

Bodenstütze,

erforderlich ab Anlagenbreite 450 cm!
Stützrollen ø 85

Lassen Sie die Fallstange bei der Einstellung nicht 

über diesen Punkt hinausfahren!

Da sich das Markisentuch nach längerem Gebrauch dehnt, 

könnte bei zu langer Einstellung später die Zugrolle auf die 

Umlenkrolle laufen und dadurch die gesamte Zugeinrich-

tung beschädigen.

Sicherheitsabstand (Bitte bei Aufmaß bzw. bei Bestellung beachten!)

Der Sicherheitsabstand ist das Maß vom Ende der Führungsschiene bis zur Vorderkante der Fallstange

Sicherheitsabstand X = ca. 15 cm!

Überstand der Führungsschiene max. 1.000 mm über dem letzten Distanzhalter möglich!
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Zur Ausführung kommen Wintergartenmarkisen der Marke ERHARDT, Typ „HS” oder Produkte mit mindestens  

gleichwertiger technischer Ausstattung.

Voraussetzung für die Auftragsvergabe ist die Kennzeichnung nach DIN EN 13561 und TÜV.  

Produkte ohne diese Kennzeichnung werden nicht zugelassen.

Befestigung:

Bei der Montage wird der Markisenkasten auf die  

Führungsschienen aufgesetzt und verschraubt. Eine 

zusätzliche Montage des Kastens auf dem Wintergarten 

selbst ist nicht nötig.

Gestellfarbe und Oberflächenbeschaffenheit:

Pulverbeschichtung in Fassadenqualität standardmäßig 

in den Farbtönen:

• RAL 9016 (weiß)

• RAL 9007 (graualuminium-strukktur) oder 

• DB 703 (anthrazit)

• optional andere RAL-Farbtöne 

Materialien:

Kasten, Führungsschienen und Ausfallprofil aus strang-

gepresstem Aluminium. Kastenseitenteile aus Alu-

minium-Guss und in Farbe der Blenden beschichtet. 

Lauf- und Umlenkrollen aus hochfestem gleitfähigem 

Kunststoff, freischwebend auf massiven Edelstahlbolzen 

gelagert. Zugband aus silikonbeschichtetem Polyester.

Führungsschienen:

Die Führungsschienen sorgen für integrierte Zwangs-

führung des Ausfallprofils. Das eingezogene Polyester- 

Zugband gewährleistet einen extrem geräuscharmen 

Lauf.

Tuchwelle:

Tuchwelle aus stahlverzinktem Nutrohr mit eingearbeite-

ter Kedergasse, Durchmesser 85 mm. Optimale Tuch-

spannung bei jeder Ausfalllänge durch Torsionsfedern in 

der Tuchwelle (Gegenzuganlage).

Antrieb:

Elektroantrieb

 •  Elektromotor (serienmäßig) 230V / 50Hz, Schutzart 

IP 44 mit mechanischer Endabschaltung und externem 

Auflaufendschalter.

 •  Funkmotor (optional) 230V / 50Hz, Schutzart  

IP 44 mit elektronischer Endabschaltung. 

 •  Steuerung über Wind- und Sonnenwächter,  

Regenfühler oder Raumthermostat (optional).

Alle Motoren bereits werksseitig auf Anlagengröße  

abgestimmt.

Markisenstoff:

Nähte und Säume genäht oder optional in Schweiß- 

Klebetechnik.

a)  Acryl-Stoff: 

Gewebe aus 100 % spinndüsengefärbtem Sunacryl. 

Fasern speziell für die Verwendung im Außenbereich 

entwickelt. Imprägnierung Cleangard (schmutz-, fett-, öl- 

und wasserabweisend, luftdurchlässig, wetterbeständig 

und verrottungsfest).

b)  Polyester-Gewebe (Sunsilk): 

Gewebe aus spezialgefärbten, lichtechten Polyester-

garnen, höchstreißfest und UV-stabil. Hightech- 

Fasern mit seidig glänzendem Charakter, dadurch 

außergewöhnliche Leuchtkraft der Dessins. SNC- 

Imprägnierung (schmutz-, fett-, öl- und wasserab- 

weisend, luftdurchlässig, wetterbeständig und ver- 

rottungsfest).

c)  Polyester-PVC-Gewebe (Soltis 92): 

Gewebe aus hochreißfestem Polyester. Beschichtung 

aus PVC. Feuer- und UV-beständig, verformungsstabil 

und schmutzabweisend.

Gekoppelte Anlagen:

Eine Kopplung wird durch Doppelführungsschienen und 

Tuchwellenkupplung ermöglicht.

ERHARDT WINTERGARTENMARKISE TYP „HS”

ERHARDT HS AUSSCHREIBUNGSTEXT


