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ERHARDT SD KassettenmarkiseERHARDT WG Wintergartenmarkise

AUSSTATTUNG

Die ERHARDT WG ist speziell für seitlich abgewalmte 

Wintergärten entwickelt. Natürlich ist sie auch durch 

ihre unkomplizierte Montage für alle „handelsüblichen“ 

Wintergarten- und Terrassendächer geeignet, z.B. als 

Kombination mit dem ERHARDT Terrassendach. Tuch 

mit Tuchwelle und Antrieb sind in der stabilen Mar-

kisenkassette verborgen, die optimalen Schutz vor 

Witterungseinflüssen bietet. Für die ERHARDT WG werden 

ausschließlich Bauteile aus stranggepresstem pulverbe-

schichtetem Aluminium, sowie alle Verbindungselemente in 

V2A-Nirosta-Qualität, verwendet. Die integrierten Spannele-

mente in den Führungsschienen garantieren stabilen Halt, 

exakte Führung, wartungsfreie Funktionalität und Laufruhe.

 Schutz für Markisentuch und Technik

Ab einer Anlagenbreite von 500 cm und 300 cm Ausfall kann es beim Ausfahren  

zu einer Berührung zwischen Tuch und Führungsschiene kommen. 

Dieser Tuchdurchhang hat keinerlei Einfluss auf die Funktion der Anlage.

Das Spannsystem besteht aus wartungsfreien Gas-

druckfederelementen mit umlaufenden Stahlseilzügen. 

Durch die Gasdruckfedern wird eine optimale Tuch-

spannung ermöglicht.

Das stabile Ausfallprofil verfügt über eine

integrierte Regenrinne mit kontrolliertem 

Wasserablauf.

Seitlicher Überstand der Markisenkassette durch einge-

rückte Spannschienen, von 10 – 120 cm möglich.  

Die Kassette wird zur Montage in die Klemmkonsolen  

eingesetzt und ist dann in der Breite (max. Überstand  

beachten) frei verschiebbar.

Das Spannsystem besteht aus wartungsfreien Gas- Se

rü

10–120 cm

Markise eingefahrenEinblick in die Spannschiene
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AUSSTATTUNG

 Formschönes Design kombiniert mit hochwertiger Technik

 Draufsicht

Die Wintergartenmarkise ERHARDT WG besticht durch 

die weiche und trendsetzende Optik der Markisenkas-

sette. Die stranggepressten Aluminiumprofile gewähr-

leisten höchste Festigkeit, Qualität und Langlebigkeit. 

Die ERHARDT WG wird generell als Einzelanlage gebaut 

Die Maße x1 und x2 sollten möglichst symmetrisch 

sein, zulässige Maximalabweichung ist 40 cm! 

Spannschiene 

nach vorne 

überstehend,

bis 120 cm 

möglich.

Der Führungs-

schlitten verfügt 

zum Ausgleich 

von Montage-

differenzen über 

eine bewegliche 

Ausfallprofil-

befestigung.

Serienmäßig 

wird die 

ERHARDT WG 

mit einem 

elektronischen 

Rohrmotor 

ausgestattet.

Schienenüberstand bei ausgefahrener 
Markise beträgt ca.
(Bitte bei Aufmaß bzw. Bestellung beachten)

Ausfall

B
reite

15 cm

• x1 und x2 mindestens 10 cm bis maximal 120 cm

• Befestigungsmaß:

 y = darf nicht kleiner sein als Maß x1 oder x2.

 z = Spannschienenüberstand maximal 120 cm

z

Die ERHARDT WG wird generell als Einzelanlage gebaut 

Standardmontage: Spannschiene wird

direkt auf den Sparren montiert, keine Halterungen sichtbar.

mit einer max. Größe bei Acrylstoff und Sunsilk SNC  

500 x 450 cm bzw. 600 x 400 cm oder bei Soltis 

350 x 350 cm. Bei Reihenmontage von zwei oder mehre-

ren Einzelanlagen ergibt sich ein Tuchspalt zwischen den 

einzelnen Anlagen von ca. 8 cm.

Breite

Befestigungsmaß y x2x1

A
u
sfall
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PATENTIERTER FORMSCHÖNER
SONNENSCHUTZ MIT MEHRNUTZEN

Bei der ERHARDT WG Wintergartenmarkise sind keine 

Seitenführungsschienen erforderlich, wodurch vor allem 

auch Sonderflächen, wie z. B. abgewalmte Dächer 

beschattet werden können. Außerdem ist eine Beschat-

tung bis 120 cm über die Wintergartenbreite hinaus 

möglich, was besonders für die Beschattung der Westseite 

interessant ist! Der Wegfall der Seitenführungsschienen 

gewährleistet eine wesentlich schönere und ansprechende-

re Optik.

 Keine Seitenführungsschienen

 Optimale Beschattung von Sonderflächen

Bei Sonderanlagen muss eine

technische Klärung der Machbarkeit

im Herstellerwerk erfolgen!
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MONTAGE

Führungsschlitten

Anordnung Montageprofile

Lochbild Montageprofil

25

25

80

300+Z Maß

* Hinweis: Ab einem Gesamtausfall von 300 cm werden generell 3 Montageprofile benötigt. 

Das 3. Montageprofil wird mittig angebracht.
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Zur Ausführung kommen Wintergartenmarkisen der Marke ERHARDT, Typ „ERHARDT WG” oder Produkte mit  

mindestens gleichwertiger technischer Ausstattung.

Voraussetzung für die Auftragsvergabe ist die Kennzeichnung nach DIN EN 13561 und TÜV.  

Produkte ohne diese Kennzeichnung werden nicht zugelassen.

Befestigung:

Die Spannschienen müssen unter der Markise liegen. 

Die Montage ist direkt oder mit einem Maximalabstand 

von 500 mm zu den Sparrenprofilen auszuführen.

Gestellfarbe und Oberflächenbeschaffenheit:

Pulverbeschichtung in Fassadenqualität standardmäßig 

in den Farbtönen:

• RAL 9016 (weiß), 

• RAL 9007 (graualuminium-struktur) oder 

• DB 703 (anthrazit), 

• optional andere RAL-Farbtöne. 

Materialien:

Kasten, Spannschienen, Führungsschlitten und  

Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium. Kasten-

seitenteile aus Aluminium-Guss und in Farbe der  

Blenden beschichtet.Alle Verbindungselemente aus 

Edelstahl (Nirosta).

Führungsschienen:

Führung durch unter der Markise liegende gekapselte 

Spannschienen mit innenliegendem Gasdruckdämpfer 

(Prinzip des Gegenzuges) für optimale Tuchspannung.

Ausfallprofil:

Ausfallprofil mit integrierter Regenrinne. 

Tuchwelle:

Tuchwelle aus stahlverzinktem Nutrohr mit eingearbeite-

ter Kedergasse, Durchmesser 85 mm.

Antrieb:

a)  Elektroantrieb

 •  Elektromotor (serienmäßig) 230V / 50Hz,  

Schutzart IP 44 mit elektronischer Endabschaltung  

und Rückimpuls in der unteren Endstellung.

 •  Funkmotor (optional) 230V / 50Hz, Schutzart IP 44 mit 

elektronischer Endabschaltung und Rückimpuls  

in der unteren Endstellung.

 •  Steuerung über Wind- und Sonnenwächter,  

Regenfühler oder Raumthermostat (optional).

b) Kurbelantrieb (optional)

    Mittels Kegelradgetriebe (Übersetzung 5:1) mit  

  einstellbarem Endanschlag und abnehmbarer Bedien-

kurbel.

Alle Motoren bereits werksseitig auf Anlagengröße abge-

stimmt.

Markisenstoff:

Das Markisentuch wird standardmäßig in Schweiß- 

Klebetechnik konfektioniert.

a)  Acryl-Stoff: 

  Gewebe aus 100 % spinndüsengefärbtem Sunacryl. 

Fasern speziell für die Verwendung im Außenbereich 

entwickelt. Imprägnierung Cleangard (schmutz-, fett-, öl- 

und wasserabweisend, luftdurchlässig, wetterbeständig 

und verrottungsfest).

b) Polyester-Gewebe (Sunsilk):

  Gewebe aus spezialgefärbten, lichtechten Polyester-

garnen, höchstreißfest und UV-stabil. Hightech-Fasern 

mit seidig glänzendem Charakter, dadurch außerge-

wöhnliche Leuchtkraft der Dessins. SNC-Imprägnierung 

(schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, luftdurch-

lässig, wetterbeständig und verrottungsfest).

c) Polyester-PVC-Gewebe (Soltis 92):

  Gewebe aus hochreißfestem Polyester. Beschichtung 

aus PVC. Feuer- und UV-beständig, verformungsstabil 

und schmutzabweisend.

ERHARDT WINTERGARTENMARKISE  
TYP „ERHARDT WG”

ERHARDT WG AUSSCHREIBUNGSTEXT


